

1.2.	Удаленный процессор



УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР (УП) это независимо работающий программный модуль. Его функция заключается в том, чтобы осуществлять контроль за всеми данными конфигурации, а также координацию всех используемых программных модулей. Таблица маршрутизации и таблица адресов хранятся в CMOS-RAM УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА. УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР со стандартной CMOS-RAM может управлять примерно 250 записями адресов и маршрутизаций. Конфигурация всех изделий T.D.T. осуществляется посредством УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА. Для этого УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР имеет свой собственный логический порт. Каждый программный модуль может быть адресован посредством этого логического порта и сконфигурирован с помощью командного языка.



В DCC УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР составляет свой собственный ЦП-блок. Здесь логический порт УП дополнительно доступен в качестве физического порта. В DCC интерфейсная карта УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА может быть заменена CMOS-картой, имеющей 256 Кб памяти CMOS-RAM. Эта карта повышает емкость таблицы для информации маршрутизации и адресов до 5000 записей. Карта памяти также имеет физический порт для локальной конфигурации.



Для критических приложений УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР может быть продублирован. Это означает, что рядом со стандартным процессорным модулем УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА вставляется вторая процессорная плата УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА. Если одна процессорная плата УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА выйдет из строя, вторая плата автоматически включается в работу. В то же время включается аварийный сигнал в системе управления сетью, сообщая о неисправности УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА.



УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР DCC может поставляться с двумя дополнительными функциями: УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР с функцией GATEWAY (шлюза) или УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР с фукнкцией DOWNLOAD (удаленной загрузки). Однако, может быть использована только одна функция из двух. Если требуются одновременно функции GATEWAY и DOWNLOAD, функция DOWNLOAD может быть включена путем использования дополнительной процессорной платы. Имеются отдельные описания как функции GATEWAY, так и функции DOWNLOAD, которые можно найти в следующих главах настоящего руководства.



В Single PAD УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР реализован на одном ЦП-блоке вместе с еще одним программным модулем (например, программным модулем X.25). УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР не используется для поддержки какого-либо локального физического порта.



�

1.2.1.	Связь с УДАЛЕННЫМ ПРОЦЕССОРОМ



Через X.25



При необходимости конфигурировать удаленный протокольный конвертор T.D.T., следует обратиться к УДАЛЕННОМУ ПРОЦЕССОРУ конвертора. Чтобы подсоединиться к логическому порту УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА конвертора, во время установления соединения необходимо послать специальную маршрутную информацию. Маршрутная информация помещается в пакет установления соединения в поле "Данные пользователя". "RP" в этом поле переадресует поступающий в протокольный конвертор вызов в логический порт УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА.



Пример:



TDT-Service/04:45471112345-RP



Знак "-" используется как разделитель сетевого адреса соответствующего абонента Datex-P и поля данных пользователя. УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР удаленного протокольного конвертора направит в ответ:



REMOTE SERVICE	(удаленная служба)



Теперь с помощью командного языка протокольный конвертор может быть сконфигурирован и может начаться его опрос.



Внимание: Если Ваш протокольный конвертор должен обмениваться данными с удаленным узлом через PVC (постоянный виртуальный канал), для установления конфигурации через X.25 в Datex-P необходим дополнительный SVC (коммутируемый виртуальный канал).



Если Ваш протокольный конвертор должен обмениваться данными с удаленным узлом через SVC, то желательно иметь дополнительный SVC. При наличии только одного SVC УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР может вызываться только тогда, когда отсутствует соединение с удаленным узлом.



Локально



Отметим основные различия между DCC и Single PAD.



DCC



Конфигурацию DCC можно производить локально и независимо от установленного программного обеспечения, а также протокольного модуля, определяемого при поставке. Для этого предусмотрен, как необязательное средство, физический порт (порт "0").



Необходим также асинхронный терминал. Он подключается к физическому порту "0". Порт "0" поддерживается непосредственно ЦП-блоком УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА. Порт локальной конфигурации (порт"0") имеет следующий фиксированный набор асинхронных параметров:



SPEED�(скорость)�9600��DATA LENGTH�(длина данных)�8��PARITY�(четность)�NONE (отсутствует)��STOPBIT�(стоп-бит)�1��





После подключения терминала УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР выдаст на экран:



>



Теперь может начаться опрос DCC, сконфигурированного с помощью командного языка.





�





Single PAD



В настоящее время Single PAD можно конфигурировать только локально, если это устройство реализует один из следующих видов программного или протокольного обеспечения:



Программный модуль X.3 - асинхронный режим

Программный модуль SDLC/SNA - удаленный режим



Описание локального доступа вышеприведенных программных модулей к УДАЛЕННОМУ ПРОЦЕССОРУ можно найти в соответствующих разделах описания программных модулей.

�

1.2.2.	Конфигурация УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА



Для УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА, являющегося независимым программным модулем, может быть полностью задана конфигурация; все определяемые параметры и значения приведены ниже.



Перечень всех команд:



DISPLAY PARAMETER			D_P_PO:RP

(отобразить параметр)



SET PARAMETER				S_P_POP:RP_<Параметр>

(установить параметр)



CLEAR PARAMETER				C_P_PO:RP_<Параметр>

(удалить значение параметра)



Пример:



REMOTE-SERVICE:D_P_PO:RP



PO:RP	ALARM:00000000	RA:N	CA:NO	SUB:NO    LA:YES   RT:DGUSF

	NID:NO		PI:REMOTE-SERVICE               ATI:30    AD:NO

	APA:NO  CPA:NO	ADR:NO



Описание всех параметров и значений УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА



Параметр�Значение�Описание��ALARM:�00000000�ОШИБКА (Alarm)

Устанавливая различные биты в 0, можно определить, будут ли посылаться сообщения об ошибке в систему управления сетью.�При бите “1” = сообщение посылается

При бите “0” = сообщение не посылается

0706050403020100

Бит 7 - установка/разрыв соединения

Бит 6 - отказ в связи из-за отсутствия принятия связи. Когда вызов получает отказ установкой параметра СА: в назначенном модуле и отсутствием входов таблице адресов, тогда этот вызов перенаправляется вызовом номера системы управления сетью NETMACS

Бит 5 - отсутствие платы

Бит 4 - теплый старт всех портов или одной платы

Бит 3 - соединение с УП или удаление из-за неправильного пароля

Бит 2 - изменение параметра в режиме соединения

Бит 1 - изменение параметра в командном режиме

Бит 0 - отсутствие резервного источника питания или переключение на резервный УП.

Более детальное описание ошибок сделано в системе управления сетью NETMACS, например, было ли произведено переключение на резервный УП или отсутствует резервный источник питания��RA:�Y/N�РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕВЕРСИВНУЮ ОПЛАТУ (Reverse Charging Acceptance)

В случае “N” входящие вызовы с параметром технической возможности “Реверсивная оплата” не принимаются.��CA:�Y/N�РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЗОВ (Call Acceptance)

Если параметр “CA” установлен в “Y”, то данным портом принимаются входящие вызовы только тех абонентов, которые были определены в таблице адресов.��SUB:�NO/nnn�ДОБАВИТЬ ПОДАДРЕС (Append Subaddress)

Параметр SUB: может содержать подадрес длиной от 1 до 3 разрядов. Этот подадрес добавляется к сетевому адресу в пакете запроса вызова, который конфигурируется параметром NID: модуля УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА��LA:�Y/N�РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛОКАЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ (Lokal Acceptance)

Если задано “N”, локальная конфигурация протокольного конвертора запрещена. Кроме того, вызов удаленного абонента может производиться только по сокращенному адресу.��RT:�D, G,U,S,F�КРИТЕРИЙ МАРШРУТИЗАЦИИ (Routing Criterion)

Параметр определяет порядок критериев маршрутизации для выборочной обработки таблицы маршрутизации. В соответствии со спецификациями D, G, U, S, F параметра RT: в таблице маршрутизации сначала просматриваются все D-маршруты, начиная с PR:0, если запись не находится, в таблице маршрутизации ищутся все G-маршруты начиная с PR:0 и т.д. (см. главу “Маршрутизация”)��NID:�0...9�ИДЕНТИФИКАТОР УЗЛА (Note-ID)

При задании этого параметра может вводиться 15-разрядное число, которое устанавливается для вызывающего абонента в пакете “Запрос вызова”. Используется, когда протокольный �конвертор работает как центр коммутации (см. также параметр SUB в соответствующем программном модуле пользователя).��PI:�A...Z, 0...9�ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРТА (Port Identification)

Идентификатор порта может содержать до 16 буквенно-цифровых знаков. Промежутки между словами заполняются знаками подчеркивания “_”. Факультативно может быть задано сообщение-подсказка, на которую будет отвечать УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР��

ATI:�

0...255 min.�

ИНТЕРВАЛ ПЕРЕДАЧИ СТАТИСТИКИ (Accounting Transmission Interval)

Статистические данные пересылаются в систему управления NETMACS по окончании заданного времени или автоматически после накопления 20 строк статистики��AD:�A...Z, 1...9�АДРЕС (Address)

Параметр задает сетевой адрес, по которому находится система управления NETMACS. Все аварийные статистические данные передаются на этот сетевой адрес. Сетевой адрес может быть задан как укороченный код в соответствии с ID. Соответствующий номер должен быть заполнен в таблице адресов (см. также главу “Управление адресами”).��APA:�A...Z, 0...9�ПАРОЛЬ ДОСТУПА (Access Password)

Пароль может содержать до 16 буквенно-цифровых знаков. После установки пароля доступ к УДАЛЕННОМУ ПРОЦЕССОРУ возможен только после ввода заданного пароля. Вводимый пароль не отображается на экране. Включение в список параметров также не показывается, выводится только сообщение PA:YES. Пароль удаляется вводом “N”.

Пароль, заданный по APA:, позволяет отображать только установленные параметры (D_P_RO:n), но не изменения. Для изменения параметров и для команд B_S и W_S (перезагрузка системы и теплый старт) необходимо задавать пароль через CPA:��CPA:�A...Z, 0...9�ПАРОЛЬ КОМАНД (Command Password)

См. АPА:��ADR:�A...Z, 0...9�АДРЕС (Address)

Параметром ADR: может быть задан добавочный сетевой адрес, по которому доступна система управления NETMACS

ВНИМАНИЕ: По этому адресу передается только аварийная информация (параллельно адресу, заданному в AD:), но не статистические данные. Статистические данные передаются только по адресу, определенному по AD:. Если параметр AD: установлен в NO, параметр ADR: не доступен.����

1.2.3.	Статистическая функция УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА



Перечень всех команд:



DISPLAY STATISTIC		(отобразить статистику)		D_S_PO:RP



CLEAR STATISTIC		(стереть статистику)			C_S_PO:RP



Пример:



Remote Service: D_S



PO:RP	SEGMENTS:0	TIME:0		CALLS:0

	DATA-IN:0	DATA-OUT:0	WS:0		RUN:0



Описание параметров и значений статистической функции



Параметр�Значение�Описание��SEGMENTS�0...99 999 999�Число оплачиваемых сегментов�(1 сегмент = до 64 байт,�1 пакет = до 2 сегментов)��TIME:�0...99 999 999�Минуты соединения, подлежащие оплате��CALLS:�0...99 999 999�Число запросов на установление соединения��DATA-IN,�DATA-OUT�0...99 999 999�Число входящих (IN) и исходящих (OUT) пакетов данных��WS:�0...99 999 999�Число теплых стартов с момента последнего холодного старта��RUN:�hh/mm�Период времени в часах и минутах с момента последнего теплого старта���

1.2.4.	УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР с модулем CMOS-Storage (256 КБ)



Использование УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА с дополнительной функцией GATEWAY или DOWNLOAD требует наличие модуля памяти CMOS. Функция GATEWAY использует эту память для хранения дополнительных записей таблицы. Функция DOWNLOAD использует эту память для хранения нескольких модулей программного обеспечения. Модуль памяти можно установить также и не используя эти дополнительные функции, а только для того, чтобы увеличить количество памяти для таблиц маршрутизации и адресов. При использовании модуля памяти таблицы маршрутизации и адресов можно увеличивать до 5000 записей. Модуль памяти СМОS также имеет 15-контактный DB-разъем для подключения асинхронного терминала для локального конфигурирования DCC. Локальный конфигурационный порт может использоваться, если в DCC не установлено асинхронных модулей, но требуется локальное конфигурирование.

CMOS/RAM устанавливается в карту модуля памяти в виде MELCARD (торговая марка Mitsubishi).



Примечание: Карта памяти CMOS используется также для модуля NETMACS





�



Карта памяти CMOS (NV-RAM = энергонезависимая память)

�

1.2.4.	Программозависимая настройка аппаратуры и индикация�	(только для DCC)



Значение светодиодной индикации

(см. описание аппаратуры DCC)



Значение контактов переключателя типа DIP

(см. описание аппаратуры DCC)



Многоштырьковый разъем

(см. описание аппаратуры DCC)
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