

3.	Модуль программного обеспечения сети Х.25



3.1.	Краткая характеристика конфигурации



Перед тем как приступить к конфигурации программного модуля сети Х.25 необходимо определить следующие параметры:



	- количество логических каналов основной схемы сети Х.25

	- тип логических каналов (PVC или SVC)

	- размер окна пакетного уровня (стандартный - "2")

	- внешнюю функцию программного модуля  Х.25 (АКД или ООД)

	Примечание: По отношению к модему почты как ООД, по отношению к терминалу 	сети Х.25 как АКД.



Пример:



В вашей сети Х.25 есть два логических канала типа SVC. Стандартный размер окна - "2". Протокольный конвертор обычно  подключается  к  почтовому модему через порт "0" или  порт "2" (порт "0" обычно с  Single PAD, порт "2" с DCC). Модуль сети Х.25 конфигурируется при помощи командного языка следующим образом:



REMOTE-SERVICE: S_P_PO:2_LC:2_PW:2_SP:EXT_TE:Y



Если модуль Х.25 взаимодействует с терминалом сети Х.25, который представляет ООД, тогда параметр SP: и ТЕ: меняются на SP:9600 и ТЕ:N и TYPE:C



(в данном случае скорость 9600 приводится в качестве примера).



Если в вашей сети или соединении сети Х.25 (с Datex-P) имеется один или несколько PVC, тогда их тоже необходимо конфигурировать. См. раздел 1.4.11 - конфигурация PVC.

�

3.2.	Конфигурация программного модуля сети Х.25



Конфигурация параметров и значений, которые влияют на характер изменения протокольного конвертора по отношению к сети Х.25.



Перечень всех команд:



SET PARAMETER	(Установить параметр)		S_P_PO:n



DISPLAY PARAMETER	(Отобразить параметр)	D_P_PO:n	           (A = все порты)



Пример:



REMOTE SERVICE: D_P_PO:2



PO:02	ALARM:00000000	TYPE:C	CA:NO	TE:N	SP:9600	RT:DGUSF

	LC:10	SV:1	LG:0	PW:2	PS:128	T2:20	AD:NO

	T1:3	N2:10	ACC:NO	FW:7	CO:NO	T0:30	NUI:NO



Перечисленные значения параметров - значения, присвоенные по умолчанию.



Описание всех параметров и значений модуля сети Х.25



Параметр�Значение�Описание��ALARM:�00000000�ОШИБКА (Alarm)

При установке различные биты в 1 или 0, определяется, будет сообщение об ошибке послано в систему управления сетью или нет.�При бите “1” = сообщение посылается

При бите “0” = сообщение не посылается

0706050403020100

Бит 7 - установка/разрыв соединения�Бит 6 - пакет очистки�Бит 5 - сообщение FRMR�Бит 4 - не используется�Бит 3 - не используется�Бит 2 - ошибка на линии�Бит 1 - лимит ошибки�Бит 0 - лимит ошибки����Бит 1�Бит 0�����0�0�1�1�0�1�0�1�0,5 %�1,0 %�5,0 %�10,0 %����Бит 2 находится в прямой связи с битом 1 и битом 0. Если количество ошибок на линии превышает величину в %, установленную битом 0 и битом 1, ошибка посылается в систему управления сетью NETMACS. Под ошибками на линиях понимаются все посланные и полученные прерывания, FCS-ошибки и отказы.��TYPE:�T, C, L�ТИП (Type)

TYPE:T (Т=DТЕ) Cтатистические счетчики обслуживаются для операции конечного пользователя. Все коды разъединения и сброса установлены в 0. Параметр AD: используется как вызывающий номер во время выходящего запроса на соединение. Этот же параметр AD: используется как вызывающий номер во время входящего пакета “вызов принят”.

TYPE:C (С=DCE) Cтатистические счетчики не обслуживаются для операций конечного пользователя. Коды разъединения и сброса не изменяются. Параметр AD: используется как вызывающий номер для входящего запроса на соединение. Параметр AD: используется как вызывающий номер для выходящего пакета принятия вызова

TYPE:L используется при соединении между узлами. Статистические счетчики не обслуживаются для операций конечного пользователя. Коды разъединений и сброса не изменяются. Вызывающие номера запроса на вызов и приятия вызова не изменяются��CA:�Y/N�ПРИНЯТИЕ ВЫЗОВА (Call Acceptance)

Если установлен в “Y” , то принимаются только те вызовы, чьи вызывающие номера определены в таблице адресов. См. главу “Управление адресами”��TE:�Y/N�ПАРАМЕТР DTE/DCE (DTE/DCE Option)

Если установлен в “N”, то программный модуль Х.25 представляет собой DCE (HDLC-адрес 01). При установка в “Y” программный модуль Х.25 представляет собой DTE (HDLC-адрес 03)

Внимание: Это логический переключатель DTE/DCE. Внимание должно быть уделено физической адаптации DTE/DCE (0-модем-кабелю или многоштырьковому разъему)��SP:�EXT/9600,...�СКОРОСТЬ (Speed)

ЕXT - тактовая частота выставляется внешняя. Для внутреннего тактирования должны быть установлены скорости: 50, 150, 300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 48.000, 64.000 бит/с. Параметр SP: заменяет величину DIP-переключателей 1-4.��RT:�D, G, U, S, F�КРИТЕРИЙ МАРШРУТИЗАЦИИ (Routing Criterion)

Параметр определяет порядок критериев маршрутизации для выборочной обработки таблицы маршрутизации. В соответствии со спецификациями D, G, U, S, F параметра RT: в таблице маршрутизации сначала просматриваются все D-маршруты, начиная с PR:0, если запись не находится, в таблице маршрутизации ищутся все G-маршруты начиная PR:0 и т.д. (см. главу “Маршрутизация”)��LC:�1...255�ЛОГИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ (Logical Channels)

Количество логических каналов (только число каналов SVC). Должно быть выбрано с учетом условий работы сети Х.25. Параметр LC: записывается вместо существующего значения переключателя номер 6.��SV:�1...247�БАЗА ЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ (Base of Logical Channels)

Номер 1-го SVC. Должен быть выбран с учетом условий работы сети Х.25.��LG:�0...15�НОМЕР ГРУППЫ ЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ (Logical Group Number)

Номер группы логических каналов, который должен выбираться в соответствии с условиями работы сети Х.25 (Datex_P LG:0). Параметр LG: записывается вместо существующего значения DIP-переключателя номер 5. Отметим, что существует автоматическая адаптация параметра SV: и LG: при следующих условиях:�Параметр TE: должен быть установлен в Т. После теплого старта первый пакет на запрос соединения будет проверен. Если номер логической группы и номер логического канала не связаны с величинами, заданными параметрами LG: и SV:, то параметр будет исправлен автоматически. Автоматическое изменение не будет выполняться, если параметр  установлен не равным 0.��PW:�2...7�ОКНО ПАКЕТА (Package Window)

Размер окна третьего уровня. Должен быть выбран с учетом условий работы сети Х.25 (стандарт - PW:2)��PS:�128, 256, 512, 1024�РАЗМЕР ПАКЕТА (Package Size)

Должен быть выбран с учетом условий работы сети Х.25 (Datex_P PS:128).��T2:�1...255 сек�ТАЙМАУТ 3-ГО УРОВНЯ (Timeout Level 3)

Определяет максимальное время ожидания между пакетами CALL REQUEST (запрос на установление соединения) и CALL CONNECT (соединения установлено), а также другими управляющими пакетами 3-го уровня.��AD:�0...9�АДРЕС (Adress)

Номер вызываемого ООД является собственным номером вызова порта (см. параметр CE).��T1:�1...255 сек�ТАЙМАУТ 2-ГО УРОВНЯ (Timeout Level 2)

Повторная передача блока по истечении интервала времени Т1.��N2:�1...255 сек�СЧЕТЧИК ПОВТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ КАДРА (Frame Retry Counter)

Определяет количество повторных передач на 2 уровне.��ACC:�Y/N�СБОР СТАТИСТИКИ СОЕДИНЕНИЙ (для NETMACS) (NETMACS-Accounting)

Если параметр TYPE установлен в C или L и АСС:Y, сбор статистики активизируется. Это подразумевает, что для всех входящих запросов на соединение без реверсивной оплаты или всех выходящих запросов на соединение с реверсивной оплатой выполняется сбор статистики.��FW:�1...7�ОКНО КАДРА (Frame Window)

Размер окна на 2 уровне. (В сети Datex-P) - это фиксированная величина, равная 7.��CO:�N/Y/A�ИНДИКАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ (Connect Indication)

Этот параметр применяется при использовании синхронных коммутируемых модемов на линии Х.25. Поэтому интерфейсные сигналы должны управляться различными путями

N = нет управления интерфейсными сигналами. DTR DCC или SP постоянно активны. DCD модема не проверяется

Y = DTR DCC или SP будет активизироваться только когда пакет вызова прислан, либо когда активизируется сигнал DCD модема. Одновременно с активизацией DTR таймер Т0 включается и останавливается при активизации сигнала DCD модема. В случае превышения Т0 DTR станет неактивным при разъединения соединения.

А = DTR постоянно активен, но становится неактивным на 500 мс сразу же после разрыва соединения, либо если сигнал DCD установлен неактивным (некоторые модемы требуют такого действия для переключения в режим ожидания)��TO:�1...255 сек�ТАЙМЕР 1-ГО УРОВНЯ (Level 1 Timer)

После набора таймер TO: определяет время ожидания для активизации модемного интерфейса. Для приложений Х.32.��NUI:�0...9/N�ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕТИ (Network User ID)

При установке в “Y” параметр NUI (максимально 8 цифр) включается в пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА (в поле технических возможностей). Применяется, если доступ к сети Х.25 осуществляется через телефонную сеть���

3.3.	Расширенная функция программного модуля Х.25



Перечень всех команд:



SET EXTENDED FUNCTION		S_E_PO:n_REL:

(Установить расширенную функцию)



DISPLAY EXTENDED FUNCTION	D_E_PO:n

(Отобразить расширенную функцию)



Описание всех параметров и значений расширенной функции:



Параметр�Значение�Описание��REL:�88/84�CCITT выпуска Х.25. Должен быть установлен для выпусков 80, 84��

�

3.4.	Функция мониторинга программного модуля Х.25

	(применяется только в DCC)



Программный модуль Х.25 cо своей функцией мониторинга дает эффективный инструмент для трассировки линий HDLC. Память монитора организована как кольцевой буфер, что подразумевает, что область зарезервированной памяти заполняется сверху вниз и затем начинает сначала, перекрывая предыдущие данные. Память монитора показывается на экране как 16-ричная (с дополнительным ASCCI-разрешением на экране). Для определения текущей позиции символьная группа 5555 определена как курсор. На экране память записывается слева сверху направо вниз. Пустые части памяти, то есть не содержащие никаких полученных или переданных данных отображаются как 0000. Запись всегда делается альтернативно: полученный кадр, посланный кадр, в то время как первый байт представляет собой адресное поле (A), второй байт представляет собой контрольное поле (C), третий байт представляет собой номер логического канала (LC), четвертый - тип пакета (PT). Значение адреса зарезервированной области памяти (в нашем примере 1040) не имеет никакого значения для пользователя.



Перечень всех команд:



DISPLAY TRACE		D_T_PO:n

(Отобразить трассировку)



Например:



REMOTE SERVICE: D_T_PO:5



�
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3.5.	Статистическая функция программного модуля Х.25



Перечень всех команд:



DISPLAY STATISTICS	 (отобразить статистику)	D_S_PO:n		(A = все порты)



CLEAR STATISTICS	 (очистить статистику)	C_S_PO:n



REMOTE SERVICE: D_S_PO:2



PO:2	REJ-IN:0		AB-IN:0		FCS:0		FRMR_IN:NO

	REJ-OUT:0	AB-OUT:0		T1-OUT:0		FRMR_OUT:NO

	INFO:0		SEGMENT:0	CALLS:0

	DTR:UP		RTS:UP		DCD:DOWN	CTS:DOWN



Описание параметров и значений статистической функции



Параметр�Значение�Описание��REJ-IN:,�REJ-OUT�0...99 999 999�Количество полученных (IN) и отправленных (OUT) запросов на повторную передачу блоков (на II уровне)��AB-IN:,�AB-OUT�0...99 999 999�Количество полученных (IN) и отправленных (OUT) кадров (сигналов) аварийного завершения��FCS:�0...99 999 999�Количество ошибочных КПК (Контрольная последовательность кадра)��FRMR_IN:�NO/1, 2, 4, 8�Принятый кадр неприема�NO = кадр неприема не получен�1 = полученный пакет недействительный�2 = пакет данных не разрешен�4 = кадр слишком длинный�8 = получен недопустимый порядковый номер N(R)��FRMR_OUT:�NO/1, 2, 4, 8�Отправленный кадр неприема�NO = кадр неприема не получен�1 = полученный пакет недействительный�2 = пакет данных не разрешен�4 = кадр слишком длинный�8 = получен недопустимый порядковый номер N(R)��T1-OUT:�0...99 999 999�Количество таймаутов на II уровне��INFO:�0...99 999 999�Количество пакетов на III уровне��SEGMENTS:�0...99 999 999�Количество всех получаемых и отправляемых сегментов (1 сегмент = до 64 байт, 1 пакет = до 2 сегментов)��CALLS:�0...99 999 999�Количество запросов на установление соединения, принятых получателем��DTR:, RTS:, DCD:, CTS�UP/DOWN�Показывает статус (состояние) интерфейсного сигнала связной компоненты��



Примечание: Связная компонента всегда ООД. Если интерфейсный порт отображает АКД благодаря соответствующему многоштырьковому разъему, тогда интерфейсные сигналы меняются: сигнал DTR: меняется на DCD:, сигнал RTS: меняется на CTS: и наоборот.



Пример:



Пусть подключен процессор Х.25, интерфейс которого представлен OOД и, следовательно, при включении активизирует сигнал DTR. Интерфейсный блок регистрационного конвертора (log converter) должен отобразить АКД на интерфейсном гнезде (jack) с помощью многоштырькового разъема. Теперь статистическая функция при отключенном процессоре показывает DCD:DOWN и DTR:UP. При включении процессора она показывает DCD:UP.



Примечание: Кроме физической настройки ООД-АКД имеется также и логическая настройка, см. параметр ТЕ: в описании параметров.

�

3.6.	Аппаратные установки и отображения, связанные с программным 	обеспечением



3.6.1.	Функции отображения с помощью светодиодов



3.6.1.1.	DCC



	S1/1	Индикация соединения на II уровне с узловым процессором

	S1/2	CTS

	S1/3	DCD

	ERR1	Не используется



	S2/1	Индикация соединения на II уровне

	S2/2	CTS

	S2/3	DCD

	ERR2	Не используется



	CEN	Задействовать плату - без значения для пользователя

	REQ	Запрос платы - без значения для пользователя

	RUN	Индикация рабочего режима



3.6.1.2.	Single PAD



	S1	Индикация соединения на II уровне

	S2	DCD



	S3	Индикация соединения на II уровне

	S4	DCD



	S5	Индикация соединения на II уровне

	S6	DCD



	S7	Индикация соединения на II уровне

	S8	DCD



	CEN	Разрешение карты, без значения для пользователя

	REQ	Запрос карты, без значения для пользователя

	RUN	Индикация рабочего режима



Примечание: Любая интерпретация интерфейсного отображения (DCD, CTS) должна включать многоштырьковый разъем. См. соответствующие характеристики аппаратных средств в разделе "Физическая настройка интерфейса".

�

3.6.2.	Функции DIP-переключателей



3.6.2.1.	DCC





�





Переключатели 1, 2, 3�1�2�3�скорость���ON�ON�ON�EXT���ON�ON�OFF�64000���ON�OFF�ON�48000���ON�OFF�OFF�19200���OFF�ON�ON�9600���OFF�ON�OFF�4800���OFF�OFF�ON�2400���OFF�OFF�OFF�1200��

Переключатель 4�

4�

INT/EXT (внутренний/внешний)�для четных номеров портов���ON�TE:NO TYPE:C SP:<относительно переключателей 1. 2. 3>���OFF�TE:YES TYPE:T SP:EXT��

Переключатель 5�

5�

INT/EXT�для нечетных номеров портов���ON�TE:NO TYPE:C SP: <относительно переключателей 1. 2. 3>���OFF�TE:YES TYPE:T SP:EXT��

Переключатель 6�

не используется��

Переключатель 7�

не используется��

Переключатель 8�

8�

холодный/теплый старт���ON�холодный старт���OFF�теплый старт���

3.6.2.2.	Single PAD





�





Переключатели 1, 2, 3�1�2�3�скорость���ON�ON�ON�не используется���ON�ON�OFF�не используется���ON�OFF�ON�не используется���ON�OFF�OFF�19200���OFF�ON�ON�9600���OFF�ON�OFF�4800���OFF�OFF�ON�2400���OFF�OFF�OFF�1200��

Переключатель 4�

�

не используется����

Переключатель 5��

не используется����

Переключатель 6, 7��

не используются�����

Переключатель 8�

8�

холодный/теплый старт�����ON�холодный старт�����OFF�теплый старт�����

3.6.3.	Многоштырьковый разъем



Штырьковые разъемы для Single PAD и для DСС одинаковы.







�
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3.6.4.	Коммутация перемычек интерфейсного блока Х.21 bis



Коммутация перемычек для синхронной АКД (показан для порта А) и для синхронного OOД (показан для порта В).



�



Коммутация перемычек для платы расширения (Single PAD)





Коммутация перемычек для синхронной АКД (показан для порта А) и для синхронного OOД (показан для порта В).
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3.6.5.	Коммутация перемычек интерфейсного блока Х.21



Коммутация перемычек для синхронной АКД (показан для порта А) и для синхронного OOД (показан для порта В).



�



Если интерфейсный блок поддерживает плату расширения или второй связной контроллер, тогда перемычка J14 удаляется.



Перемычка J15 соединяет контактные штырьки 1 и 8 в гнезде интерфейса.
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